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METALOWY 
JEDNOCZĘŚCIOWY 

instrukcja montażu 

Otwory pod siłowniki 
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@ AUTOMAT x 2 szt. (prawy/lewy) 
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© SPRĘŻYNA GAZOWA x 2 szt .

Otwory pod siłowniki l 
@ STELAŻ x 1 szt. @ RAMKA PODTRZYMUJĄCA 

MATERAC x 2 szt. 

IIIIIIIIIIIJJ/lllllllllllllllllllllil/1111111 @ ŚRUBA M8 LSO x 4 szt.

o ® NAKRĘTKA SAMOKONTRUJĄCA M8 x 4 szt.

• ® NAKRĘTKA KOŁPAKOWA M6 x 4 szt.



G) 
W istniejélce otwory 0 9,5 w stelaž:u@ wlož:yé sruby@ od górnej cz,sci (od strony listew), 

nast,pnie pod stelaž: podfož:yé automat @ , wlož:yé na wystajélce juž: sruby@ 

i dokr,cié samokontrujélcymi nakr,tkami@. 

Krótsze ruchome rami, automatu montujemy zawsze po zewn,trznej stronie stelaž:a. 

@ 

Tak przygotowany stelaž: z automatami wkladamy na przygotowanél 

wczesniej skrzyni, lub do skrzyni, wszystko zalež:ne jest od modelu 

lóž:ka jaki Panstwo posiadajél. 

Demontujemy jednél béldz dwie listwy, ustalamy položenie 

dolnej metalowej listwy automatu w odleglosci 90mm 

od dolnej cz,sci stelaž:a do osi otworów w/w listwy 

i zalež:nie od rodzaju skrzyni przykr,camy automat do skrzyni, 

sruby we wlasnym zakresie. 

Po tej czynnosci przy pomocy drugiej osoby, 

która podnosi r,cznie stelaž: @ do góry zakladamy 

spr,ž:yny gazowe © na wystajélce czopy 

w automacie @ zabezpieczajélc je 

nakr,tkél kolpakowél ® 

UWAGA! 

Spr,zyny gazowe 

montujemy zawsze 

zbiornikiem gazu do góry. 
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